                KAKSIOSAINEN  MUOTTI 
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          MUOTTITEKNIIKKA 1 : KAKSIOSAINEN PRÄSSIMUOTTI


               (yksiosainen prässimuotti kts. myös levytekniikka 4)





”LIISTAA”  MUOTIN  AUKKOON  NOIN  1 CM:n  


PAKSUINEN SAVIKERROS. 





SAVEA  LISÄTÄÄN  TIIVIISTI  VAIN  VÄHÄN  KERRALLAAN  


MUOTIN  PINTAAN.





SAVISEINÄMÄN  TÄYTYY  YLTÄÄ  REILUSTI  AUKON  


YLÄREUNAAN  ASTI.





RAAPUTTA  SAVISEINÄMÄN  YLÄPINTA  ESIM. HAARUKALLA.





VARO, ETTÄ  ET  SAMALLA  VAURIOITA  MUOTIN  PINTAA


 





LEVITÄ  RAAPUTETULLE  PINNALLE  SLIPPIÄ  (=SAVIVELLIÄ)





ASETA  MUOTIN  PUOLISKOT  VASTAKKAIN


JA  PURISTA  NE  TIUKASTI  YHTEEN.





 





KOKEILE   AVATA  MUOTTI  VAROVASTI  ”NITKUTTAEN”


JONKIN  AJAN  KULUTTUA.





AIKA  VAIHTELEE  SEN  MUKAAN, 


MITEN  KOSTEA  SAVI  ON  OLLUT.





MYÖS  MUOTIN  KOSTEUS, MALLI  JA  KIPSILAATU  


VAIKUTTAVAT  SIIHEN, KUINKA  PIAN  MUOTIN  VOI  AVATA.











VIIMEISTELE  TYÖ  MUOVAILUPUIKOLLA  


JA  KOSTEALLA  SIENELLÄ.





LISÄÄ  TARVITTAESSA  SAVEA  KOLOIHIN


JA  TASOITA  PINTA  HUOLELLA.





KIINNITÄ  HUOMIOTA  ERITYISESTI  SAUMAAN,


ETTÄ  SE  PYSYY  VARMASTI  KIINNI.





TEE  LOPUKSI  POHJAAN  AUKKO.





SAMALLA  TAVOIN  VOIT  TEHDÄ  ESINEITÄ  MYÖS  YKSI  OSAISELLA  


PRÄSSIMUOTILLA.  SILLOIN  TÄYTÄT  VAIN  YHDEN  MUOTIN  OSAN.








