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MUOTTITEKNIIKKA2 : YKSIOSAINEN VALUMUOTTI





YKSIOSAINEN  VALUMUOTTI








MUOTTIA  KUTSUTAAN  MYÖS





PÄÄSTÄVÄKSI MUOTIKSI





KOSKA  SE  IKÄÄN  KUIN  PÄÄSTÄÄ  ESINEEN  ULOS.











KAADA  VALUMASSA  MUOTTIIN.





ÄLÄ  KESKEYTÄ  KAATAMISTA  VÄLILLÄ  


TAI  VALMIISEEN  TYÖHÖN  JÄÄ  RANTU  KATKOKOHTAAN.





VALUPINNAN  ON  TULTAVA ”LETUN  VERRAN” 


MUOTIN  AUKON  REUNAN  YLI.





JOS  VALUN  PINTA  LASKEE   TYÖSKENTELYN  AIKANA,


KAADA  MUOTTIIN  HIEMAN  LISÄÄ  VALUMASSAA.  

















VALUMASSA  KAADETAAN  POIS  MUOTISTA, 


KUN  SE  ON  OLLUT  KYLLIN  KAUAN  MUOTISSA


JA  ASTIAN  SEINÄMÄT  OVAT  KYLLIN  PAKSUT





VALUAIKAAN  VAIKUTTAVAT  MONET  TEKIJÄT:


- VALUMASSAN  KOOSTUMUS


-  MUOTIN  KOKO,  KIPSISEOS,  KÄYTTÖKERRAT JA KOSTEUS








ASETA  MUOTTI  KUMOLLEEN  RIMOJEN  VARAAN.





KUN  VALUN  PINTA  ON  KUIVAHTANUT  SILKIN  HIMMEÄKSI,


VOIT  KÄÄNTÄÄ  MUOTIN  OIKEIN  PÄIN.





LEIKKAA  YLIMÄÄRÄINEN  REUNUS  POIS  MUOVIVEITSELLÄ.


VEDÄ  VEISTÄ  TARKASTI  MUOTIN  YLÄLAITAA  MYÖTEN,


NIIN  SAAT  SIISTIN  LEIKKAUSJÄLJEN.





KUN  TYÖ  ON  OLLUT  KYLLIN  KAUAN  MUOTISSA,


SEN  SEINÄMÄT  ALKAVAT  IRROTA  MUOTIN  PINNASTA.





KUN  ASTIA  ON  LOPULTA  TÄYSIN  IRTI  MUOTIN  REUNOISTA, KUMOA  SE  ALUSTALLE.





ODOTA, ETTÄ  SE  HIEMAN  JÄHMETTYY


JA  VIIMEISTELE  REUNA  KOSTEALLA  SIENELLÄ.








